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Opis produktu

Zwiekszona odpornos¢ na $cieranie. Hartowanie sprawia, ze fancuchy sa mocniejsze i majg diuzszg zywotnos¢. Proces ten
odbywa sie pod specjalnym nadzorem, dzieki czemu zapewnione s3 idealne paramenty pieca oraz cieczy chtodzacej.
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie. To zastuga pasowania sworzni z ptytkami, z doktadnoscig do mikrona. Dzieki temu tahcuch
dziata sprawnie - ogniwa nie wybijaja sie oraz nie powstajg luzy. Doktadne szlifowanie elementéw walcowych faficucha
zabezpiecza go przed ugniataniem i Scieraniem sie elementéw walcowych. Zwiekszona odpornos¢ na zrywanie. Wszystkie
sworznie zakuwane z odpowiednia, powtarzalng sitg. Zbyt mocne zakucie moze mie¢ wptyw na uszkodzenie innych elementéw
sktadowych tancucha, zbyt stabe natomiast, moze spowodowacd zerwanie tancucha. Powtarzalna sita zakuwania, dzieki
zautomatyzowanemu procesowi gwarantuje, ze kazde ogniwo tancucha jest identyczne, perfekcyjne Idealna wspétpraca z
kotam. Dokfadne i powtarzalne odlegtosci pomiedzy sworzniami powoduja, ze fafcuch idealnie uktada sie na kole, tym samym
nie uszkadzajgc zebdéw kota. Pamietaj, aby stosowac kota pewnych i sprawdzonych producentéw Produkt w pakiecie : Lato
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