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Link do produktu: https://zetrix.pl/lancuch-rolkowy-wzmocniony-przemyslowy-10ah-1-ansi-a-50h-r1-58-5m-warynski-
p-8047.html

tancuch rolkowy
wzmocniony przemystowy
10AH-1 ANSI A 50H (R1
5/8) 5m Warynski

Cena 202,86 zt
Numer katalogowy 178364064

Kod producenta 12101

Kod EAN 5902287030907

Opis produktu

tancuch rolkowy, Galla jednorzedowy, napedowy, calowy. Typ ciezki.

Standard Amerykanski ASME, ANSI 'A' Wykonane wedtug normy: ANSI B29.1, PN77/M-84168, DIN 8188, ISO R
606A.

Nawiniete na dogodne w uzyciu szpule.
tancuch w odcinkach 5m, w zestawie ogniwo taczace.

Zwiekszona odpornos¢ na scieranie.

Hartowanie sprawia, ze tancuchy sg mocniejsze i majg diuzszg zywotnosé. Proces ten odbywa sie pod specjalnym nadzorem,
dzieki czemu zapewnione sg idealne paramenty pieca oraz cieczy chtodzace;.

Wytrzymatos¢ na rozciaganie.

To zastuga pasowania sworzni z ptytkami, z doktadno$cia do mikrona. Dzieki temu tancuch dziata sprawnie - ogniwa nie
wybijajg sie oraz nie powstajg luzy. Doktadne szlifowanie elementéw walcowych taficucha zabezpiecza go przed ugniataniem i
Scieraniem sie elementéw walcowych.

Zwiekszona odpornos¢ na zrywanie.

Wszystkie sworznie zakuwane z odpowiednia, powtarzalng sitg. Zbyt mocne zakucie moze mie¢ wptyw na uszkodzenie innych
elementéw sktadowych fafcucha, zbyt stabe natomiast, moze spowodowac zerwanie tafcucha. Powtarzalna sita zakuwania,
dzieki zautomatyzowanemu procesowi gwarantuje, ze kazde ogniwo tancucha jest identyczne, perfekcyjne

Idealna wspétpraca z kotam.

Doktadne i powtarzalne odlegtosci pomiedzy sworzniami powodujg, ze tancuch idealnie uktada sie na kole, tym samym nie
uszkadzajac zebdéw kota.

Pamietaj, aby stosowac kota pewnych i sprawdzonych producentéw
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