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Link do produktu: https://zetrix.pl/przewod-hydrauliczny-225-bar-gwint-m12x15-proste-1-210mm-dn06-1sn-
aa-06-210-80600110-225mpa-do-wskaznikow-c-385-warynski-p-9897.html

Przewdd hydrauliczny 225
bar gwint M12x1.5 proste
L-210mm DNO06-1SN
(AA-06-210; 80600110)
22.5MPa do wskaznikow
C-385 Warynski

ﬂ"?-‘;% Cena 32,79 zt
.;:‘ Numer katalogowy 178378135
Kod producenta 15091
Kod EAN 5902287140378

Opis produktu

Przewdd hydrauliczny Warynski 225 bar (22,5 MPa) gwint M12x1.5 proste L-210mm DN06-1SN (AA-06-210; 80600110) -
elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewéd wzmocniony pojedynczym oplotem z drutu stalowego do wskaznikéw C-385
Warynski. Sprawdzany cisnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewdd hydrauliczny Waryiski ma na zakutych
koncéwkach zabezpieczenia w postaci zéttych korkéw. Dzieki temu do Srodka przewoddéw nie dostaja sie zadne
zanieczyszczenia, ktére mogtyby wptynaé na uszkodzenie elementéw roboczych uktadu hydraulicznego. Wszystkie korki sg
gwintowane i wkrecane na odpowiedni rodzaj koncéwki przewodu hydraulicznego.
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