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Link do produktu: https://zetrix.pl/przewod-hydrauliczny-330-bar-gwint-m18x15-prosta90-stopni-I-500mm-dn10-2sn-
ak-10-500-p11p12-330mpa-warynski-p-11189.html

Przewdd hydrauliczny 330
bar gwint M18x1.5
prosta/90 stopni L-500mm
DN10-2SN (AK-10-500;
P11P12) 33.0MPa Warynhski

Cena 42,56 zt

Numer katalogowy 178387113

Kod producenta 16903

Kod EAN 5902287157826

Opis produktu

Przewdd hydrauliczny Warynski 330 bar (33MPa) - elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewéd wzmocniony podwdéjnym
oplotem z drutu stalowego. Sprawdzany cisnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewdéd hydrauliczny Warynski
ma na zakutych kohcéwkach zabezpieczenia w postaci zéttych korkéw. Dzieki temu do Srodka przewoddw nie dostajg sie
zadne zanieczyszczenia, ktére mogtyby wptynaé na uszkodzenie elementéw roboczych uktadu hydraulicznego. Wszystkie korki
sa gwintowane i wkrecane na odpowiedni rodzaj kohcéwki przewodu hydraulicznego.

wygenerowano w programie shopGold


https://zetrix.pl/przewod-hydrauliczny-330-bar-gwint-m18x15-prosta90-stopni-l-500mm-dn10-2sn-ak-10-500-p11p12-330mpa-warynski-p-11189.html
https://zetrix.pl/przewod-hydrauliczny-330-bar-gwint-m18x15-prosta90-stopni-l-500mm-dn10-2sn-ak-10-500-p11p12-330mpa-warynski-p-11189.html
http://www.tcpdf.org

