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Link do produktu: https://zetrix.pl/przewod-hydrauliczny-gladki-z-uszczelnieniem-gwint-m18x15-prosta90-stopni-kolanko-

Opis produktu

1-1000mm-dn10-1sn-ak-10-1000-p11p12-180mpa-warynski-p-16822.html

Przewdd hydrauliczny
gtadki z uszczelnieniem -
gwint M18x1.5 prosta/90
stopni (kolanko) L-1000mm
DN10-1SN (AK-10-1000;
P11P12) 18.0MPa Warynski

Cena 51,63 zt

Numer katalogowy 178416084

Kod producenta 25135

Kod EAN 5902287207378

Przewdd hydrauliczny gtadki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Warynski 180 bar (18MPa) - gtadki, elastyczny,
wielofunkcyjny zakuty przewéd wzmocniony pojedynczym oplotem z drutu stalowego. Sprawdzany ci$nieniem pulsacyjnym
(medium: olej hydrauliczny). Przewdd hydrauliczny gtadki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryhiski ma na zakutych
koncéwkach (nakretki ze stozkiem i oringiem - zwiekszona szczelnos¢) zabezpieczenia w postaci zéttych korkéw. Dzieki temu
do $rodka przewoddw nie dostaja sie zadne zanieczyszczenia, ktére mogtyby wptynaé na uszkodzenie elementéw roboczych
uktadu hydraulicznego. Wszystkie korki sa gwintowane i wkrecane na odpowiedni rodzaj koncéwki przewodu hydraulicznego.
Weze sg odporne na ptomien - posiadajg Amerykanskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).
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